HOCHWASSERSCHUTZ- & RUCKHALTE-SYSTEME

AUTOMATISCHE BARRIERE
VERTIKAL DREHBAR, MR

Die durch den TUV zertifizierte und nach
VdS-Richtlinien produzierte Anlage be-
steht aus einem Stlck senkrecht stehen-
dem Barrierenkorper mit Drehgelenk am
Boden auf der einen Seite sowie einem
Stick U-Profilaufnahme auf der anderen
Seite. Die Barriere wird durch einen Elektro-
haftmagneten in der senkrechten Ruhelage
gehalten. Bei Betatigung eines Tasters, aus-
|6sen der bauseitigen BMZ oder bei Strom-
ausfall wird die Barriere ausgelost und der
Schliessvorgang erfolgt automatisch. Von
der senkrechten Ruhelage dreht die Barrie-
re langsam und gedampft in die waagerechte
Verschlussstellung am Boden in das U-Profil.
Ist die Metallbarriere in der unteren Ruhe-
lage angekommen, wird sie dort automatisch
durch einen Impulsspanner verriegelt. Die
Riickstellung erfolgt manuell.

Baumasse

Serienmassige Ausrustung

Mogliche Zusatzoptionen
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Standardhohe: 100 - 500 mm
Standardlange: 2500 - 3500 mm

Handauslésung (Schliessen) tiber Drucktaster griin

- automatische Auslésung uber bauseitige BMZ
- Quittierung (Reset) blau

- optische Betriebsbereitschaftsanzeige grin

- optisches Vorwarn- und Schliesssignal rot

- akustisches Vorwarn- und Schliesssignal

komplette Leitungsverlegung im PVC-Rohr

- SIEMENS Elektrotechnik im RITTAL-Metallgehause

Farbe: Feuerrot RAL 3000

- VdS-zertifizierte Steuerung mit Akkupufferung
- Gas-, Rauch-, Thermo-, Flussigkeits- und Druckmelder

Leitungsverlegung im Metall- / Alurohr

- Zentrale Steuerung

Ex-Schutz nach ATEX

- Verschlusskontrolle
- Stahlteile: Ausfithrung verzinkt/ Edelstahl

Impulsspanneriberwachung

- Chemikalienbestandige PTFE-Dichtung

- Chemikalienbestandige PPA-Beschichtung
- Gewichtskompensierung

- Anfahrschutz
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HOCHWASSERSCHUTZ- & RUCKHALTE-SYSTEME
AUTOMATISCHE BARRIERE VERTIKAL DREHBAR, MR

Steuerung ﬂ
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BL = LW +300 mm

Steuerung

ZMR ~550mm LW =  mm ZML = BH +300mm

LH = Lichte Hohe

LW = Lichte Weite

BL = Barrierenlange

BH = Barrierenhohe

GH = Gesamthiohe

/ML = ZumaB links

/MR = ZumaB rechts

WA = Wandabstand
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